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Einreihige Optiken mit 
1-Klick-Befestigung  
für lineare LED-Module 
Schnelle Montage, 
sichere Funktion,  
schönes Lichtbild. 



1-Klick-Optiken
Vorteile

Mit den neuen Optiken präsentiert BJB eine 
Familie von einreihigen Optiken, die sich so 
schnell wie noch nie montieren lassen: dank 
innovativer 1-Klick-Befestigung, die Optik und 
LED-Modul in einem einzigen  
Arbeitsschritt verbindet – ohne Werkzeuge, 
Schrauben oder sonstige Befestigungs-	
elemente. Zentrierstifte und Abstandhalter 
positionieren und fixieren die Platine sicher und 
lagerichtig auf dem Leuchtenblech oder dem 
Aluminiumprofil, links und rechts bilden die 
Endkappen einen sauberen Abschluss.

Optiken mit 1-Klick-Befestigung sind aber 
nicht nur einfach zu handhaben, sondern 
überzeugen auch mit hoher Sicherheit. 	
Sie erfüllen alle Anforderungen für NON-SELV- 
Anwendungen. Neben der Materialwahl mit 
der nötigen Schlagfestigkeit, lassen sich die 
Optiken, wie gefordert, werkzeuglos nicht 
demontieren. Bei gereihten Optiken sorgt das 
Feder- und Nut-System für zusätzlichen 	
Berührungsschutz und das System erfüllt alle 
Anforderungen zum Schutz vor elektrischem 
Schlag.

Diese neuen Optiken sind in zwei Ausführungen 
erhältlich. Die pitch-abhängigen Optiken der 
Baureihe 35.324 sorgen für eine besonders 	
geringe Blendung, die pitch-unabhängigen 
Optiken der Reihe 35.301 eröffnen maximale 
Flexibilität bei Lichtlenkung und Modulauswahl. 

ZUM  PATENT 
ANGEMELDET

Endkappe

Option 1:
Leuchtenblech

Option 2:
Aluminiumprofil

Philips Fortimo LED Strip OC Platine

Pitch-abhängige Optik
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Ideal für  
Shop und Industrie

Optiken dienen der Lichtverteilung und -lenkung. 	
Durch Variationen ihrer Beschaffenheit lassen sich verschiedene 
Resultate erzielen und die Beleuchtung an individuelle  
Wünsche anpassen. Besonders wichtig dabei: Kompatibilität 
mit möglichst vielen LED-Modulen und eine geringe Blendung, 
ausgewiesen durch einen niedrigen UGR-Wert. 

Die pitch-abhängigen Optiken der Baureihe 35.324 sind 	
besonders blendarm und liefern bedingt durch die 		
optimierte Mikrostrukturoberfläche ein homogenes Lichtbild. 
Sie sind besonders für alle Einsatzbereiche geeignet, in 
denen sehr konzentriert gearbeitet werden muss. 

Leuchtenhersteller, die vor allem eine flexibel kombinierbare 
Option suchen, sind mit unseren pitch-unabhängigen Optiken 
der Baureihe 35.301 gut beraten, da sie hier die LED-Module  
von 20 - 24 mm Breite frei wählen können.

Somit eignet sich unsere neue Optikfamilie sehr gut für den 
Einsatz in Industrie und Shop. Hier sorgt sie als Teil von 
Lichtleisten, Pendelleuchten und Lichtbandmodulen für 
eine angenehme Lichtqualität. Zu ihren konkreten Einsatz-
gebieten zählen z. B. die Beleuchtung von Gängen, Fluren, 
Korridoren, Parkhäusern, Warenlagern, Arbeitsplätze für 
Computertätigkeiten oder Qualitätskontrolle und die 	
Allgemeinbeleuchtung im Supermarkt. 

Lesen, Schreiben, Unterrichtsräume,
Computerarbeiten, Kontrollarbeiten ≤ 19

Arbeiten in Industrie und Hand-
werk, Empfang ≤ 22

Grobe Arbeiten, Treppen ≤ 25

Flure ≤ 28

Beispiele für obere UGRL-Grenzwerte

Lichtbandmodul Pendelleuchte / Einzelleuchte

Quelle: DIN EN 12464-1
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Optik 35.324: Pitch-abhängig
Minimale Blendung 

Optik 35.301: Pitch-unabhängig 
Flexible Modulauswahl 

Diese einreihigen linearen Einzeloptiken wurden für 
das Philips Fortimo LED Strip OC* Board der Firma 
Signify entwickelt. Dank Einzellinsen-Design und 	
Mikrostrukturoberfläche, sowie seitlicher Erodier-	
struktur eignen sie sich für alle Anwendungen, bei 
denen es auf optimales Licht und minimale Blendung 
ankommt.Durch die Mikrostrukturoberfläche entsteht 
ein homogenes Lichtbild mit reduziertem COA	
(Colour of angle). Die seitliche Erodierstruktur sorgt 
zusätzlich für ein harmonisches Gesamtbild.

Die einreihigen, flachen Optiken der Baureihe 35.301 
eignen sich für LED-Boards mit unterschiedlichen 
LED-Abständen und eröffnen zahlreiche Möglichkeiten zur 
Lenkung des Lichtstroms und damit zur Regulierung der 
Helligkeit. 
Die 2D-Fresnellinsenstruktur sorgt, unabhängig von der 
LED-Type oder Konfiguration, für eine gleichmässige 
Lichtverteilung. Sie passen zu allen gängigen LED-Modulen 
von 20 - 24 mm Breite nach Zhaga Book 7 und sind optimiert 
für eine Modulstärke von 1,6 mm.

	
*(OC = Optic Compliant)

Artikel-Nr. 35.903.-304

Endkappe 

Artikel-Nr. 35.903.-301

Endkappe   Auf Wunsch kann statt des  
BJB-Logos auch ein Kundenlogo  

oder Brand eingesetzt werden. 

OPTIKEN IM DETAIL

·	1-Klick-Befestigung für die schnellste Montage 
·	Geringe Blendung 
·	� Verschiedene Lichtverteilungen (30°, 60°, 90°,  

doppelt asymmetrisch, einfach asymmetrisch)
·	� Geeignet für SELV- und Non-SELV-Anwendungen
·	� Einsetzbar mit Philips Fortimo LED Strip OC Modulen
·	� Optimale Lichtausbeute
·	� Optiken einfach aneinanderreihbar dank Nut- und 

 Federsystem
·	� Identische Endkappen auf beiden Seiten

·	1-Klick-Befestigung für die schnellste Montage
·	� Verschiedene Lichtverteilungen (30°, 60°, 90°,  

doppelt asymmetrisch, einfach asymmetrisch)
·	� Geeignet für SELV- und Non-SELV-Anwendungen
·	� Einsetzbar mit 20 - 24 mm breiten LED-Module nach 

Zhaga Book 7
·	� Optiken einfach aneinanderreihbar dank Nut- und 

Federsystem 
·	� Optimale Lichtausbeute
·	� Identische Endkappen auf beiden Seiten

Das Wichtigste im Überblick Das Wichtigste im Überblick

KAPPE FÜR 
BEIDE ENDEN  

IDENTISCH

NEU!
KAPPE FÜR 

BEIDE ENDEN  
IDENTISCH

NEU!
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Rastelemente (4 Stück)

Zentrierstifte (3 Stück)

Nut-Feder-System

Nut-Feder-System

	
	

Montage schnell & sicher! 
Mit neuem Befestigungssystem

Bisher erforderte die Montage von Optik und Platine 
mindestens zwei Arbeitsschritte und zusätzliche 	
Befestigungselemente. Unsere 1-Klick-Optiken 	
bieten eine einfach handhabbare Alternative. Mit ihnen 
lassen sich LED-Modul und Optik ohne Werkzeuge oder 
Schrauben in einem einzigen Arbeitsschritt verbinden. 
Denn unsere Optiken sind mit Zentrierstiften und 	
Abstandhaltern ausgestattet, die die Optik korrekt 
auf der Platine ausrichten und sie fest mit ihr 	
verbinden. Sowohl Optiken der Baureihe 35.324 als 
auch Optiken der Baureihe 35.301 nutzen links und 
rechts identische Endkappen, was die Montage und 	
Produktion weiter erleichtert.

Unsere einreihigen Optiken punkten aber nicht nur mit  
einer schnellen Montage, sondern auch mit einer sehr 
sicheren Befestigung. Sind Platine und Optik einmal 
montiert, kann die Verrastung nur noch mit Hilfe von 
Werkzeugen gelöst werden und auch das nur von der 

Rastbefestigung Abstandhalter Nut-Feder-System Zentrierstift

BEFESTIGUNGSSYSTEM

Unterseite. Werden mehrere Optiken in Reihe montiert, 
sorgt das Nut- und Federsystem für eine lücken-
lose Montage und geschlossene Übergänge. Damit ist 
auch der Berührungsschutz sichergestellt, so dass sich die 
Optiken auch sehr gut für Non-SELV-Anwendungen eignen. 
Für die Montage im Aluminiumprofil bringt das 	
Nut-Feder-System einen weiteren Vorteil mit sich, da es hier 
das Auseinanderziehen der Optiken verhindert. 

Ein dritter Pluspunkt  unserer neuen Optikfamilie besteht 
in ihrer vielseitigen Verwendbarkeit. Die Position der 
Rastelemente ist dabei analog zu den Befestigungspunkten 
gemäß Zhaga Book 7 ausgelegt. Da die Optiken alle über 
die gleiche Verrastung verfügen, kann der Leuchten-	
hersteller selbst dann auf die gleichen Optiken 	
zurückgreifen, wenn er mit einem Gehäuse mehrere 	
Anwendungen realisieren möchte.

35.324 Pitch-abhängig, Unterseite

35.301 Pitch-unabhängig, Unterseite

Abstandhalter (8 Stück)
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35.324 Pitch-abhängig 35.301 Pitch-unabhängig

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 35.324.1001 35.324.1002 35.324.1003 35.324.1004 35.324.1005

Dimensionen (mm) 283 x 40

Befestigung Verrastung: Leuchtenblech (0,5 - 1,0 mm) und Aluminiumprofil

LED-Module Philips Fortimo LED Strip OC

Material PC

Farbe / Oberfläche Klar mit Mikrostrukturoberfläche

Lichtverteilung FWHM * 30° 60° 90° doppelt 
asymmetrisch

einfach 
asymmetrisch

UGR * <19 <19 <20 na na

Effizienz * 94,8 % 96,4 % 96,3 % 93,5 % 91,7 %

Artikelnummer 35.301.1028 35.301.1029 35.301.1030 35.301.1031 35.301.1032

Dimensionen (mm) 280 x 40

Befestigung Verrastung: Leuchtenblech (0,5 - 1,0 mm) und Aluminiumprofil

LED-Module 2835, 3014, 3030, 5630

Material PC

Farbe / Oberfläche Klar

Lichtverteilung FWHM 
** 30° 60° 90° doppelt 

asymmetrisch
einfach 

asymmetrisch

Effizienz ** 89 % 85 % 88 % 92 % 85 %

* UGR @ 800 lm/ Fuß quer - Werte und Lichtverteilung können sich mit Serienproduktion oder verwendeter LED-Type ändern. Messungen basieren auf Prototypen.

** Werte können sich in Abhängigkeit der verwendeten LED-Type ändern.
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BJB Deutschland Hauptsitz

BJB GmbH & Co. KG
Werler Str. 1 . 59755 Arnsberg
Telefon +49 29 32.9 82-0
Telefax +49 29 32.9 82-8201
info@bjb.com . www.bjb.com

BJB China

BJB Electric Dongguan Ltd.
Guancheng High-Tech Park Five Road 
(North), Eastern Industrial Zone,
JiangNanDaDao, Qishi Town,
Dongguan
China PC: 523512
Telefon +86 769 22766 891
Telefax +86 769 22766 895
bjbchina@bjb.com . www.bjb.com

BJB Hong Kong

BJB Hong Kong Ltd.
Suite 2508, Tower 1, Lippo Centre
89 Queensway
Hong Kong
Telefon +86 769 22766 891
Telefax +86 769 22766 896
bjbchina@bjb.com . www.bjb.com 

BJB Japan

BJB Co.,Ltd.
#404 The 2nd Sato Building
42-21, Chigasaki-chuo
Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa
224-0032 Japan
Telefon +81 45 479 1110
Telefax +81 45 479 1115
sales-japan@bjb.com . www.bjb.com

BJB Verkaufsbüro Ningbo

Ryan Hu
Room 1516
Liansheng Building (North Part)
Cultural and commercial District Cixi
315300 Ningbo - China
Mobile: +86 139 58286600
Ryan.Hu@bjb.com 

BJB Spanien

BJB Procesa S.A.
C-155 De Sabadell a Granollers, km 14,2
Apartado de Correos, 8
E-08185 Lliça de Vall (Barcelona)
Telefon +34 93 8445170
Telefax +34 93 8445184
procesa@bjb.com . www.bjb.com

BJB USA

BJB Electric L.P.
6375 Alabama Highway
Ringgold, GA 30736
USA
Telefon +1 706 965-2526
Telefax +1 706 965-2528
sales@bjb.com . www.bjb.com

BJB weltweit

BJB Verkaufsbüro Brasilien

Mr. Alexandre Lozano
Av. Miro Vetorazzo, 115 C. 80
09820-135 São B. do Campo - SP - Brasil
Telefon +55 1143961582
Mobile +55 11983475204
alexandre.lozano@bjb.com . www.bjb.com

BJB Verkaufsbüro Italien

Franz Steinkeller
Viale Famagosta, 61
I-20142 Milano
Telefon +39 02 89 15 02 76
Telefax +39 02 89 15 90 29
bjbitalia@bjb.com . www.bjb.com

Weitere Vertretungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.bjb.com
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