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BJB///OEM-Line AIR

Lineare LED-Leuchte für Dunstabzugshauben

77.107

Artikel-Nr.

77.107.1001.89

Verp.

1

Gew.

27 g

Lineare LED-Leuchte für Dunstabzugshauben

• Geeignet als Halogen-Ersatz
• Lichtlenkung durch innenliegenden Reflektor
• Gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche
• Blendfreiheit durch geringe Leuchtdichte
• Einfache Montage durch Einrasten
• Montagesicherheit durch Codierung
• Variable LED-Parameter (Lichtfarbe, CRI, Typ, Leistung)
• Kontaktierung über Randgruppenstecker mit und ohne 
   Anschlussleitung
• Schutzklasse III durch den Betrieb an SELV-Spannung
• Garantie*: 5 Jahre

* Es gelten die Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co KG wie auf Seite 100 des LED Applikationskatalogs (Ausgabe Nr.1 - 2015) ersichtlich und wie im 
   Internet unter www.bjb.com/garantiebedingungen.html abrufbar.

LED

Toleranzen der optischen und elektrischen Daten: ± 10%

Photometrische Daten Tc 25 °C

Lichtstrom 280 lm              

Farbtemperatur 3.000 K

Farbwiedergabe CRI >80

Temperatur Daten

Max. Temperatur am Tc Punkt max. 70° C

Lagertemperatur -30° C bis +45° C

Elektrische Daten

Betriebsart Konstantspannung

Vorwärtsspannung Uf (V) 12 V           

Leistungsaufnahme (W) 3.0 W                

Mittlere Lebensdauer (L70) 10.000 h

Ausleuchtung des Kochfeldes durch Asymmetrie

BJB///OEM-Line HOT

G9 Lampholder for Microwave ovens

25.843

part no.

25.843.1000.00

pkg.

1

wt.

    g

Lampholder G9 for microwave ovens

• Material: Housing: Ceramic 
                     Contacts: CrNi
• Screw fixing
• Tab terminal 6,3 x 0,8 mm
• Easy exchange of lamp

• The choice of our products, as well as the technical
    correct installation in accordance with the relevant 
    regulations (for example IEC 60598 / VDE 0711, 
    IEC 60335 / VDE 0700) is the sole responsible of the user.
 
• Approval marks: ENEC, cURus

Temperature Data

Operational temperature T 350° C

Electrical Data

Operational current 2 A

Operational voltage 250 V       


