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LED - Licht- und Verbindungstechnik 31.930

Artikel-Nr. 31.930.-443.85       31.930.-440.85

Höhe 7.9 mm

Breite 10.3 mm

Länge 560 mm 1.120mm

Befestigungsart Einrasten

LED Typ 3030, 5630

Material PMMA

Farbe klar

Oberfläche außen Wellenstruktur

Lichtverteilung Engstrahlend

Abstrahlwinkel (FWHM) 43° (Lextar 3030)

Optische Effizienz 94% (Lextar 3030)

UGR 25 (Lextar 3030)

Betriebstemperatur max. 80 °C

Lichtverteilung mit 3030 LED (Lextar)

Lineare Extrusionsoptik für 20 / 24 mm breite LED-Module

Material: PMMA, klar  
Einrastbefestigung in Optikhalter 31.930.-342 bis 345
LED Typen 3030 und 5630

• Extrem schlank
• Einsatz direkt über der LED
• Kein zusätzliches Profil zur Führung notwendig
• Standardlängen: 560 und 1.120 mm 
• Optik bietet Raum für thermische Expansion 
   des LED-Moduls
• Zum Einsatz als Primäroptik in linearen und flächigen 
   Leuchten
• Gleichmäßige Lichtverteilung 

• Weitere Ausführungen auf Anfrage

20 / 24 mm LED-System - Lineare Extrusionsoptik - Engstrahlend 43°

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen 
Werte sind typische Werte.Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, 
Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

Verp.
100
100

Gew.
 35 g
 73 g
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LED - Licht- und Verbindungstechnik 31.930

Halter für 20 mm breite LED-Module und Optik
Material: PC              
Leicht und schnell montierbar mit Standard P2F 
(Push to Fix) 28.901

• Leichte, schnelle und sichere Optikbefestigung durch 
   Einclipsen von oben
• Universell einsetzbar - kein definierter Bohrungsabstand 
• Integration der Optik ohne Störung des Lichtbildes
• Montage des Halters und der Optik in einem Schritt
 
Empfohlene Anzahl der Halter: 7 Stück bei 560 mm Länge 
der LED-Module

Optimiert für den Einsatz von 1.120 mm LED-Modulen

Artikel-Nr.
31.930.-342.50     weiß
31.930.-343.85    transparent

Verp.
700
700

Gew.
2 g
2 g

Halter mit vormontiertem P2F (Push to Fix) 28.901
für 20 mm breite LED-Module und Optik

Material: 
Halter: PC 
 P2F (Push to Fix): Metall: CrNi mit Silikonring             

• Leichte, schnelle und sichere Optikbefestigung durch 
   Einclipsen von oben
• Universell einsetzbar - kein definierter Bohrungsabstand 
• Integration der Optik ohne Störung des Lichtbildes
• Montage des Halters und der Optik in einem Schritt
 
Empfohlene Anzahl der Optikhalter: 7 Stück bei 560 mm 
Länge der LED-Module

Optimiert für den Einsatz von 1.120 mm LED-Modulen

Anwendungsdarstellung mit 20 mm LED Board und P2F

Farbe Verp. Gew. Artikel-Nr. Klemmbereich

weiß
transparent 

700
700

2 g
2g

31.930.U301.50
31.930.U306.85

0.3 - 0.8 mm
P2F 28.901.U165.10

weiß
transparent

700
700

2 g 31.930.U302.50
31.930.U307.85

0.8 - 1.2 mm
P2F 28.901.U166.10

weiß
transparent

700
700

2 g
2 g

31.930.U303.50
31.930.U308.85

1.6 mm
P2F 28.901.U169.10

20 / 24 mm LED-System - Halter für Optik und LED-Modul
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LED - Licht- und Verbindungstechnik 31.930

Halter für 20 mm breite LED-Module und Optik
Material: PC              
Leicht und schnell montierbar mit Standard P2F 
(Push to Fix) 28.901 oder Standardschrauben M3

• Leichte, schnelle und sichere Optikbefestigung durch 
   Einclipsen von oben
• Universell einsetzbar - kein definierter Bohrungsabstand 
• Integration der Optik ohne Störung des Lichtbildes
• Montage des Halters und der Optik in einem Schritt
 
Empfohlene Anzahl der Halter: 7 Stück bei 560 mm Länge 
der LED-Module

Optimiert für den Einsatz von 1.120 mm LED-Modulen

Artikel-Nr.
31.930.-344.50     weiß

Verp.
700

Gew.
2 g

Anwendungsdarstellung:

Halter für 24 mm breite LED-Module und Optik
Material: PC              
Leicht und schnell montierbar mit Standard P2F 
(Push to Fix) 28.901 oder Standardschrauben M3

• Leichte, schnelle und sichere Optikbefestigung durch 
   Einclipsen von oben
• Universell einsetzbar - kein definierter Bohrungsabstand 
• Integration der Optik ohne Störung des Lichtbildes
• Montage des Halters und der Optik in einem Schritt
 
Empfohlene Anzahl der Halter: 7 Stück bei 560 mm Länge 
der LED-Module

Optimiert für den Einsatz von 1.120 mm LED-Modulen

Artikel-Nr.
31.930.-345.50     weiß

Verp.
700

Gew.
2 g

20 / 24 mm LED-System - Halter für Optik und LED-Modul



LED - Licht- und Verbindungstechnik 28.901
30.000

Einsetzbar mit:
Frei verfügbaren LED-Boards mit ≤ 30 mm nach Zhaga Book 7

oder BJB LED-Module basierend auf Zhaga Book 7.

Artikel-
Nr.

Modulmaß
in mm

Farb-
temperatur

Lichtstrom
bei Tc 50

Moduleffizienz 
bei Tc 50

Vorwärtsstrom 
If (mA)

Max. 
Vorwärts-

strom If (mA)

Vorwärts-
spannung 

Uf (V)

Leistungs-
aufnahme (W)

Anschlussart
Reihenschaltung

Energieverbrauch
kWH/1.000 h

Energie 
Effizienz-

klasse

30.000.0370.00 559.2 x 20 mm 3.000 K 2.300 lm 135 lm/W 700 mA 750 mA 24.3 V 17.0 W max. 4 Module 18.7 A++

30.000.0371.00 559.2 x 20 mm 3.500 K 2.300 lm 135 lm/W 700 mA 750 mA 24.3 V 17.0 W max. 4 Module 18.7 A++

30.000.0372.00 559.2 x 20 mm 4.000 K 2.300 lm 135 lm/W 700 mA 750 mA 24.3 V 17.0 W max. 4 Module 18.7 A++

30.000.0373.00 559.2 x 20 mm 5.700 K 2.450 lm 144 lm/W 700 mA 750 mA 24.3 V 17.0 W max. 4 Module 18.7 A++

30.000.0378.00 559.2 x 20 mm 3.000 K 4.600 lm 135 lm/W 1.400 mA 1.500 mA 24.3 V 34.0 W max. 4 Module 37.4 A++

30.000.0379.00 559.2 x 20 mm 3.500 K 4.600 lm 135 lm/W 1.400 mA 1.500 mA 24.3 V 34.0 W max. 4 Module 37.4 A++

30.000.0380.00 559.2 x 20 mm 4.000 K 4.600 lm 135 lm/W 1.400 mA 1.500 mA 24.3 V 34.0 W max. 4 Module 37.4 A++

30.000.0381.00 559.2 x 20 mm 5.700 K 4.900 lm 144 lm/W 1.400 mA 1.500 mA 24.3 V 34.0 W max. 4 Module 37.4 A++

30.000.0425.00 279.5 x 20 mm 3.000 K 1.150 lm 135 lm/W 700 mA 750 mA 12.2 V 8.5 W max. 9 Module 9.35 A++

30.000.0426.00 279.5 x 20 mm 3.500 K 1.150 lm 135 lm/W 700 mA 750 mA 12.2 V 8.5 W max. 9 Module 9.35 A++

30.000.0427.00 279.5 x 20 mm 4.000 K 1.150 lm 135 lm/W 700 mA 750 mA 12.2 V 8.5 W max. 9 Module 9.35 A++

30.000.0428.00 279.5 x 20 mm 5.700 K 1.225 lm 144 lm/W 700 mA 750 mA 12.2 V 8.5 W max. 9 Module 9.35 A++

30.000.0433.00 279.5 x 20 mm 3.000 K 2.300 lm 135 lm/W 1.400 mA 1.500 mA 12.2 V 17.0 W max. 9 Module 18.7 A++

30.000.0434.00 279.5 x 20 mm 3.500 K 2.300 lm 135 lm/W 1.400 mA 1.500 mA 12.2 V 17.0 W max. 9 Module 18.7 A++

30.000.0435.00 279.5 x 20 mm 4.000 K 2.300 lm 135 lm/W 1.400 mA 1.500 mA 12.2 V 17.0 W max. 9 Module 18.7 A++

30.000.0436.00 279.5 x 20 mm 5.700 K 2.450 lm 144 lm/W 1.400 mA 1.500 mA 12.2 V 17.0 W max. 9 Module 18.7 A++

P2F - Push-to-Fix-Befestigungselement
Steckbefestigung für LED -Platinen und  
BJB- Optikhalter in einem Leuchtengehäuse
Material: Metall: CrNi mit Silikonring
Dauerhafter und gleichbleibender Anpressdruck durch 
elastisches Silikon
Anpresskraft: min. 10 N
Steckbefestigung: für Befestigungslöcher mit 
ø 4,2 +/- 0,1 mm im Leuchtenblech und ø 4,7 +/- 0,1 mm 
in der Platine 

• Schneller Montagevorgang erhöht die Produktivität und 
reduziert die Produktionskosten

• Verhindert mögliche Beschädigung bei Schraub-
befestiung durch geringe Einsteckkraft

• Die Materialkombination CrNi und Silikon gewährleisten 
eine lange Lebensdauer

• Zuverlässige Wärmeableitung durch konstanten 
Anpressdruck

• Passend für Zhaga standardisierte Lochbilder mit            
• ø 4.7 mm im LED Board für zukünftige, standardisierte 

Platinen-Designs
• Werkzeuglos montierbar
• Automationslösung auf Anfrage
• Lösbare Verbindung

Farbe Verp. Gew. Artikel-Nr.

weiß 5000 2 g 28.901.U165.10

blau 5000 2 g 28.901.U166.10

transparent 
farblos

5000 2 g 28.901.U169.10

20 / 24 mm LED-System - P2F und LED-Modul
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